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RAVENOL MPS Motocross Powersynth 2T потпуно синтетичко моторно уље развијено на основу
специјалних естера и полиизобутилена (PIB) за двотактне моторе са ваздушним и воденим хлађењем.
Погодан је за моторе, са мешаним и одвојеним системом мазива.
Произведено на бази синтетичког базног уља са додавањем специјално одабраног малозолног
комплекса адитака.

Специјална формулација производа гарантује брзо сагоревање припремљене смеше, а такође пружа
одличан одзив мотора и заштиту од хабања. Развијен специјално за модерне двотактне моторе
европске и азијске производње.

Примена:

Оптимална пропорција разблажења са бензином је 1:100.
Специјално одабрани пакет присадака обезбеђује примену за двотактне моторе путних, спортских
мотоцикала.

Моторно уље RAVENOL MPS Motocross
Powersynth 2T

https://ravenol-oil.rs/?utm_source=pdfgen&utm_campaign=apimw&utm_content=page
https://ravenol-oil.rs/?utm_source=pdfgen&utm_campaign=apimw&utm_content=page
https://ravenol-oil.rs/?utm_source=pdfgen&utm_campaign=apimw&utm_content=page
https://ravenol-oil.rs/?utm_source=pdfgen&utm_campaign=apimw&utm_content=page
https://ravenol-oil.rs/?utm_source=pdfgen&utm_campaign=apimw&utm_content=page
https://ravenol-oil.rs/?utm_source=pdfgen&utm_campaign=apimw&utm_content=page
https://ravenol-oil.rs/?utm_source=pdfgen&utm_campaign=apimw&utm_content=page
https://ravenol-oil.rs/?utm_source=pdfgen&utm_campaign=apimw&utm_content=page


Посебно се препоручује за високооборотне 2-тактне бензинске моторе са ваздушним и водним
хлађењем и за високонагружене моторе Enduro, Motocross и Trial.

Примена MPS Motocross Powersynth 2T обезбеђује:

Чистоћу свећица, омогућавајући оптималан рад мотора
Високу отпорност на хабање и корозију
Низак ниво емисије издувних гасова, добар ниво сагоревања
Одлично подмазивање свих делова мотора
Чистоћу коморе за сагоревање, као и усисних и издувних канала, смањујући стварање наслага
Ниску тачку течења, омогућавајући употребу на веома ниским температурама без ризика од
смрзавања



Карактеристике

Име Значење Ревизија

API TC
JASO FD
Испуњава спецификације ISO L-EGD

Погодан за GasGas, Honda, Husqvarna, KTM, Kawasaki, Suzuki,
Yamaha

Густина на 20°Ц 864 г/цм³ EN ISO 12185
Боја Црвени visual
Вискозност на 100°C 10.6 мм²/с DIN 51562-1
Вискозност на 40°C 67.9 мм²/с DIN 51562-1
Индекс вискозности VI 144 DIN ISO 2909
Тачка стињавања -42 °Ц DIN ISO 3016
Температура паљења 132 °Ц DIN EN ISO 2592
Ход мотора 2T

Аналоги OEM

Alpine
100601, 0100601, 0100603, 100603, 0100604, 100604, 0100605, 100605, 0100602, 100602

Yamalube
YMD650810100, YMD650810101, YMD650810102, YMD650810103
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