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Минерално уље

1 л

Чланак:
1153101-001
Чланак:
1153101-001-01-999
Баркод:
4014835728714

4 л

Чланак:
1153101-004

10 л

Чланак:
1153101-010
Чланак:
1153101-010-01-999

20 л

Чланак:
1153101-020

20 л, ecobox

Чланак:
1153101-B20

60 л

Чланак:
1153101-060

208 л

Чланак:
1153101-208

1 000 л

Чланак:
1153101-700

Моторно уље за 2T RAVENOL 2-Taktoel
NOT SELFMIX
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RAVENOL 2-Taktoel NOT SELFMIX је минерално моторно уље произведено у Немачкој на бази високо
пречишћеног базног уља са додатком комплекса специјалних адитива. Поуздано штити мотор у
екстремно тешким радним условима, укључујући рад моторних возила у градском циклусу Старт-Стоп.
Намењен је савременим двотактним бензинским моторима моторолера, мопеда, скутера, мотоцикала
који имају картер. Дизајниран за подмазивање делова мотора прскањем. Не користите мешавине
бензина и уља за прављење смеша.

Примена 2-Taktoel NOT SELFMIX обезбеђује:

Одличне вискозно-температурне особине
Добру отпорност на смицање
Високу отпорност на оксидацију
Добре перформансе деемулација



Карактеристике

Име Значење Ревизија

API SA
Густина на 20°Ц 896 г/цм³ EN ISO 12185
Боја Жуто-браон visual
Вискозност на 100°C 15.7 мм²/с DIN 51562-1
Вискозност на 40°C 165.8 мм²/с DIN 51562-1
Индекс вискозности VI 97 DIN ISO 2909
Тачка стињавања -24 °Ц DIN ISO 3016
Температура паљења 254 °Ц DIN EN ISO 2592
Ход мотора 2T

Укинуто паковање

Паковање Чланак Баркод

1 л 1153101-001-01-000
1153101-001-06-999

4014835101449
2200000020505

4 л 1153101-004-01-999
10 л 1153101-010-01-999
20 л 1153101-020-01-999
60 л 1153101-060-01-999
208 л 1153101-208-01-999

RAVENOL 2-Taktoel NOT SELFMIX


