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Вискозност: 25W-40 Минерално уље

1 л

Чланак:
1163220-001
Чланак:
1163220-001-01-999
Баркод:
4014835730519

4 л

Чланак:
1163220-004
Чланак:
1163220-004-01-999
Баркод:
4014835730595

10 л

Чланак:
1163220-010
Чланак:
1163220-010-01-999
Баркод:
4014835730540

20 л

Чланак:
1163220-020

20 л, ecobox

Чланак:
1163220-B20

60 л

Чланак:
1163220-060

208 л

Чланак:
1163220-208

1 000 л

Чланак:
1163220-700

Моторно уље RAVENOL Marineoil
PETROL 25W-40 mineral
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RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 25W-40 минерално моторно уље са додатком синтетичких компоненти
за бродске моторе. Погодно за унутрашње и ванбродске бензинске бродске моторе.

Посебно одабран пакет адитива гарантује својства детерџента, дисперзанта и против хабања. То је
производ врхунског квалитета са високом сигурношћу.

Примена:

Развијен је посебно за бродске четворотактне бензинске моторе, где је потребна употреба уља класе
вязкости SAE 25W-40.

Примена MARINEOIL PETROL SAE 25W-40 обезбеђује:

Чистоћу катализатора
Одлична својства детерџента и дисперзије
Високу отпорност на оксидацију
Одличне карактеристике вискозитет-температура
Одличну заштиту од хабања
Високу сигурносну маргину
Спречавање стварања емулзије
Одлична својства при хладном старту



Карактеристике

Име Значење Ревизија

Одобрен произвођач NMMA FC-W, NMMA FC-43514X
Испуњава захтеве Volvo Penta AB
Испуњава спецификације NMMA FC-W, NMMA FC-W (CAT)

Погодан за Evinrude, Honda, Johnson, Kohler, Mercruiser,
Mercury, Suzuki, Yamaha, Yanmar

Густина на 20°Ц 876 г/цм³ EN ISO 12185
Боја Плави visual
Вискозност на 100°C 18.9 мм²/с DIN 51562-1
Вискозност на 40°C 161.2 мм²/с DIN 51562-1
Индекс вискозности VI 133 DIN ISO 2909
Ниска температура
вискозитета (CCS) на -15ºЦ 6500 мПа*с ASTM D5293

Тачка стињавања -30 °Ц DIN ISO 3016
Температура паљења 241 °Ц DIN EN ISO 2592
Основни број 11.3 мгКОХ/г ASTM D2896
Ход мотора 4T

Укинуто паковање

Паковање Чланак Баркод

1 л 1163220-001-06-999
10 л 1163220-010-01-999
20 л 1163220-020-01-999
60 л 1163220-060-01-999
208 л 1163220-208-01-999

RAVENOL MARINEOIL PETROL 25W-40


