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Вискозност: 46 Минерално уље

5 л

Чланак:
1323205-005

10 л

Чланак:
1323205-010

20 л

Чланак:
1323205-020
Чланак:
1323205-020-01-999
Баркод:
4014835760226

20 л, ecobox

Чланак:
1323205-B20

60 л

Чланак:
1323205-060

208 л

Чланак:
1323205-208
Чланак:
1323205-208-01-999
Баркод:
4014835760288

208 л, штампано буре

Чланак:
1323205-D28

1 000 л

Чланак:
1323205-700

Хидраулично уље RAVENOL
Hydraulikol TSX 46 (HVLP)
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RAVENOL Hydraulikoel TSX 46 (HVLP) - минерално хидрауличко уље класе HVLP. Захваљујући
примени високо пречишћеног базног уља и специјалног комплекса адитива, обезбеђује се стабилан
индекс вискозности и поуздана заштита од корозије и хабања, као и неутралан однос према
заптивним материјалима.

Хидраулична уља RAVENOL Hydraulikoel TSX 46 (HVLP) се користе у хидравличким системима
грађевинске и каријерне технике, намењеним за тешке услове рада, укључујући високобрзне и
високонапорне лопасте, шестерне и аксиално-поршне помпе хидравличких система. Не користити у
присуству сребрних или посребрених делова у хидрауличким системима.

Примена Hydraulikol TSX 46 обезбеђује:

доследно висок индекс вискозности
одличну заштиту од хабања
врхунску заштиту од корозије
заштиту од пене
неутрално понашање у вези са заптивкама од пластике
ниску тачку течења



Карактеристике

Име Значење Ревизија

Испуњава захтеве

AFNOR 48-603 HV, Cetop RP 91H HV, Cincinnati
Milacron P-68, Cincinnati Milacron P-69, Cincinnati
Milacron P-70, FZG 12, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM
LH-15-1, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1,
Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry
Vickers M-2950-S, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136,
Vickers Vane Pump

Испуњава спецификације DIN 51524-3, ISO 6743-4 HV
Густина на 20°Ц 855 г/цм³ EN ISO 12185
Боја Жута visual
Вискозност на 100°C 7.9 мм²/с DIN 51562-1
Вискозност на 40°C 45 мм²/с DIN 51562-1
Индекс вискозности VI 148 DIN ISO 2909
Тачка стињавања -42 °Ц DIN ISO 3016
Температура паљења 232 °Ц DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

Alpine
0100831, 0100832, 0100833

Scania
2252141

Volvo
11706210, VOE11706210, 15030580, VOE15030580, 11706211, VOE11706211, 11713238, VOE11713238, 15030482,
VOE15030482

Укинуто паковање

Паковање Чланак Баркод

5 л 1323205-005-01-999
60 л 1323205-060-01-999

208 л 1323205-208-01-000 4014835642683
2200000043870

RAVENOL Hydraulikoel TSX 46 (HVLP)


